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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Hohlkorper-Formteil 
(57) Es sind 

1. Hohlkorper-Prothesen bekannt, die die Aufgabe haben, 
durch Unterdruck das mannliche Glied aufzurichten und es 
so wahrend des Koitus zu halten, und es sind 

2. Spezial-Praservative bekannt, die u. a. die Aufgabe haben, 
ein Lustgewinn fur die Frau zu sein, 

Nachteilig wirkt sich im wesentlichen bei 1. die zur Erzeu- 
gung des Unterdrucks erforderliche harte, starre Hulle aus, 
bei 2. ist es die fehlende gliedaufrichtende Stutzfunktion, der 
Mangel an Volumen und das umstandliche Anziehen. 
Die bisher in mehreren "Geraten" getrennt voneinander 
vorhandenen 

- guten Eigenschaften sollen in einer Einrichtung vereint und 
die 

- Nachteile mit dieser einen Einrichtung vermieden werden. 
Mit Hilfe einer dickwandigen Hulle - mit der auBeren Form 

^ eines mannlichen Gliedes - aus geeignetem Kunststoff (2), 
deren Lange etwas groSer, deren Innendurchmesser etwas 
O kleiner als das einzubringende "Originalglied" (1) ist, soli das 
(0 "Original" 
^ - auf Lange gehalten, 

Lf) - wegen des zu erzeugenden Eindringdrucks gestutzt und 
M - vorteilhaft gefuhlsmafcig abgeschirmt werden. 
^| Die Anwendung einer luftverdrangenden besonderen An- 
ziehtechnik ist unerlaBlich. 

Das Formteil tragt Volumen in Lange und Durchmesser auf, 
UJ es schirmt das mannliche Glied gefuhls , befruchtungs- und 
Q ansteckungsmaGig ab und erhoht durch seine auRere Ge 

staltung den Lustgewinn der Frau. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Hohlkorper-Formteil (HF) 
zur Anwendung beim Geschlechtsverkehr, das die Pe- 
niserektion unterstiitzt und den Lustgewinn der Frau 
fordert. Die Erfindung hat demnach sowohl eine positi- 
ve Wirkung auf das mannliche Glied ("Innenwirkung"), 
als auch eine vorteilhafte Wirkung auf die Frau ("Au- 
Benwirkung"). "Innen-" und "AuBenwirkung" des HF 
sind als solche aus der Sicht des Mannes — der das Teil 
tragt — definiert. 

Es sind 

1. Formteile als Penisaufsatz bekannt, DE 38 35 595 C2, 
die zwar imponierende PenismaBe erreichen lassen, die 
sich aber wegen der zum Herstellen eines Vakuums 
erforderlichen Steifheit der Hullen (Harte des Hiillen- 
materials) und der Gefiihlsundurchlassigkeit fiir einen 
Koitus kaum eignen. Nimmt man diese hartschaligen 
Hullen ab, fallt das mittels Vakuum so schon aufgerich- 
tete Glied wieder individuell schnell auf individuelle 
MaBe zusammen, d. h„ die harte Schale hat nur eine 
begrenzte Innenwirkung. 

2. Gliedhullen bekannt (Praserative und Spezial-Praser- 
vative), die dunnwandig und weich mit spezieller Gestalt 
und/oder Oberflachenstruktur zur Luststeigerung der 
Frau ausgefuhrt sind ("AuBenwirkung"), die aber nicht 
geeignet sind, den erektions-/gliedschwachen Mann 
nennenswert zu unterstiitzen (keine gliedaufrichtende 
"Innenwirkung"). Leicht erregbare Manner mit geringen 
Koituszeiten erliegen bereits beim Abrollen der Preser- 
vative oder wenig spater ihrem Schicksal (ungQnstige 
"Innenwirkung"). 

3. Gliedhullen (handelsublich) mit eingebautem Verlan- 
gerungsstiick bekannt, die dunnwandig sind, deshalb 
keine gliedaufrichtende "Innenwirkung" haben und dem 
Verlangerungsstiick keinen Halt bieten, das leicht ab- 
knickt und dadurch Iacherlich wirkt (sehr begrenzte 
"AuBenwirkung"). 

4. Gliedhullen (handelsublich) mit Tragevorrichtungen, 
Anschnallbandern bekannt, die deswegen durchweg ab- 
gelehnt werden (keine "Innenwirkung", begrenzte "Au- 
Benwirkung"). 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, die 
innen- und auBenwirksamen Eigenschaften der ver- 
schiedenen bekannten Losungen in einem Gerat zu ver- 
einen. Es soil so alien Mannern, insbesondere aber sol- 
chen mit zu kurz und/oder zu dlinn geratenem oder 
uberempfindlichem d. h. zu friih ejakulierendem Glied 
helfen, indem sie in die Lage versetzt werden, ihrer Part- 
nerin einen vergleichsweise besseren Koitus zu bieten. 

Dazu ist es erforderlich, ein Hilfsmittel zu schaffen, 
das moglichst alle koitusrelevanten Eigenschaften eines 
gestandenen Originalgliedes wie z. B. Form, Lange, 
Durchmesser, Flexibility, Oberflachenbeschaffenheit 
(auBenwirkungsrelevant) und Stehvermdgen (gliedstut- 
zend/innenwirkungsrelevant) besitzt und vor allem oh- 
ne Anschnall-/Haltevorrichtungen/-bander einen guten 
bestandigen Sitz gewahrleistet und in kurzer Zeit anzu- 
legen ist. 

Die Losung dieser Aufgabe wird erfindungsgemaB 
durch ein Hohlkorper-Formteil erreicht, das aus physio- 
logisch unbedenklichem, thermoplastischem Kunststoff 
z. B. Styrol-Butadien-Styrol-Blockcopolymere (Shore- 
Harte 30 bis 60) bestehen kann, dessen auBere Form 
realitatsnah dem mannlichen Glied nachgebildet sein 
kann (2) (Fig. 1, 2), eine Wandstarke von 8 ± 3 mm haben 
soil (Schnitte B-b und C-c) und dessen InnenmaBe im 
Durchmesser etwas kleiner, in der Lange etwas groBer 



als der/die des einzubringenden "Originals" sein soil (di 
< doriginaK 1 Original < li), in Verbindung mit der Anwen- 
dung einer besonderen Anziehtechnik. 

Die besondere Anziehtechnik ist Schnitt D und 
5 Schnitt E zu entnehmen. Zunachst wird in das HF ein 
Rundstab (4) (Wendestab (WB) glatt oder mit Struktur) 
mit einem Durchmesser von di iiber die gesamte Lange 
li biindig und trocken eingedruckt. Am Kopf des HF 
wird eine Schnur (5), Durchmesser ca. 3 mm (Wendesch- 

io nur (WS)) mittels Lauf-Knoten befestigt, auf das HF 
wird Gleitmittel (12) aufgebracht, das offene Ende des 
HF wird gewendet (Schnitt D) d. h. in Richtung Kopf 
umgeklappt und vollstandig bis iiber den Kopf des HF 
durch Herausziehen des WB bewegt (Schnitt E). 

15 Nun kann das Anziehen des HF durch Wenden in 
umgekehrter Richtung erfolgen. Die WS (5) wird z. B. in 
Gurtelhohe befestigt; das mehr oder weniger erigierte 
"Original" (1) wird unter leichtem Druck an das offene 
innere Ende des HF unter Beachtung der Markierung 

20 (7) "oben" angedriickt, der Hiillenschaft wird bei straffer 
WS iiber das "Original" bei zuriickgezogener Vorhaut 
iiber sich selbst zuriickgewendet, wobei insbesondere 
das gesamte "Original" gleitmittelfrei sein muB. Ein Luft- 
einschluB zwischen Eichel und HF ist zu vermeiden, 

25 denn nur so ist ein tadelloser Sitz zu erreichen (Vakuum- 
saugkraft). Das Wenden des HF ist abgeschlossen, wenn 
das "Original" vollstandig umhuilt ist (Fig. 3). Das "Origi- 
nal" kann nun wegen des steifen, engen HF nicht mehr 
zusammenfallen; die Kombination "Original"-HF ist nun 

30 perfekt. 

Nur durch die luftverdrangende Wendetechnik ist es 
moglich, das HF ohne Ventil — zum Aussaugen der Luft 
— und ohne LufteinschiuB, kraftschlussig anzuziehen. 
Durch das luftdichte Einspannen des Peniskopfes und 

35 die etwas langere dickwandige, enge Hulle wird das 
"Original" auf Lange gehalten. 

Das Ausziehen geht nach Ejakulation leicht. Bleibt 
eine Ejakulation aus, ist das HF mit etwas Kraft vom 
"Original" abzuziehen; der Vorgang ist abzubrechen, be- 

40 vor er schmerzhaft wird, In diesem Falle einfach Wasser 
lassen! Das Formteil losen und gut reinigen. 

Das HF verlangert das "Original" urn b und verstarkt 
es auf d2 (Schnitt A-a). Wegen der unterschiedlichen 
Aufgaben bzw. Beanspruchungen der AuBenhaut (10) 

45 (geschmeidig, hautfreundlich, gut gleitfahig) und der in- 
neren Tragschicht (11) (zugfest, knickfest) ist es zweck- 
maBig, eine variierbare Materialart zu verwenden. Aus 
anatomischen Griinden kann es zweckmaBig sein, das 
HF gebogen auszufiihren (Fig. 2), den Kopf des HF mit 

50 einem Polster (3) und bedarfsweise einem Kitzelkamm 
(8) oder dgl. zu versehen. Das HF kann mit einer beson- 
deren Struktur, z. B. Wellen (6) auBen und/oder Verstei- 
fungslangsrippen (9) innen, versehen werden. Eine Ver- 
engung (13) im vorderen Teil der Innenwand des HF 

55 wirkt dem Herausgleiten des "Original" entgegen. 

Patentanspruche 

1. Hohlkorper-Formteil (HF) zur Anwendung beim 
60 Geschlechtsverkehr, dadurch gekennzeichnet, 

daB es aus einer dickwandigen Rohre und einem 
einseitigen mehr oder weniger glansahnlichen luft- 
dichten AbschluB besteht. 

2. Hohlkorper-Formteil nach Anspruch 1, dadurch 
65 gekennzeichnet, daB das Tragen ohne Bander und 

sonstige Anschnallhilfen geschieht, alleine durch 
luftverdrangendes Wenden des HF iiber das mann- 
liche Glied. 
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3. Hohlkorper-Formteil nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB es aus einem weichen thermo- 
plastischen, physiologisch unbedenklichen Kunst- 
stoff mit groBer Flexibility und hohem Riickstell- 
vermogen bestehen kann. 5 

4. Hohlkorper-Formteil nach Anspruch l p dadurch 
gekennzeichnet, daB es aus einem dehnungsmaBig 
festeren Innenkorper (11) und einer weichen Au- 
Benhaut (10), die ineinander verschmolzen sind, be- 
stehen kann. 10 

5. Hohlkorper-Formteil nach Anspruch I, dadurch 
gekennzeichnet, daB die AuBenhaut bereichsweise 
z. B. gewellt (6) oder beliebig strukturiert sein kann. 

6. Hohlkorper-Formteil nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Kopfbereich mit einem 15 
Schaumstoff ausgefullt sein kann. 

7. Hohlkorper-Formteil nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Eichel mit reizenden Nop- 
pen (8) versehen sein kann. 

8. Hohlkorper-Formteil nach Anspruch 1, dadurch 20 
gekennzeichnet, daB das Innere mit versteifenden 
Langsrippen (9) und einer Verengung im Bereich 
des Eichelhalses (13) versehen sein kann. 
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